
passion for excel lence

C A T A L O G U E



これまでよりも太く、そしてより大きな水流を実現。
2か所のマグネットで設置の自由度がUP。

コラリアシリーズのニュータイプ

コラリア サードジェネレーション
アクアリウム用循環ポンプ

THIRD GENERATION

品名 定価（税抜） 流量 水槽厚消費電力
100V-50Hz 100V-60Hz

適合水量
淡水水槽 海水水槽

コラリア サードジェネレーション 5000

コラリア サードジェネレーション 9000

16,170円

20,460円

5W

7.2W

4.5W

8.2W

5000L/h

9000L/h

15mm以内

15mm以内

300～600L

500～1000L

200～330L

360～600L
コラリア サードジェネレーション 7000 18,260円 5.6W 5.3W 7000L/h 15mm以内400～800L 280～450L

３種類のアタッチメントが同梱

水流方向を
自由に設定

水槽厚１５ｍｍまで
設置可能ケーブル

プロテクター
３種類のアタッチメント
が同梱

特許取得済み
超安全なマグネット
サクションカップPROTECTOR

INCLUDED

C A B L E

タイマーに
接続可

振動吸収機能
ガラス面との共鳴を
抑制します。

淡水・海水
両用

省電力設計

7.7cm  φ 10.2cm  

スモールフィッシュグリッド ミディアムフィッシュグリッド フローディフューザー接続時

自然で有益な水流を水槽内に忠実に再現。
安全で簡単に設置できます。

コンパクトで低消費電力

水流方向を自由に設定
球状連結部により水流の向きを
自由に設定できます。

振動吸収機能
ガラス面との共鳴を
抑制します。

フィッシュグリッド
魚の侵入防止網付きです。

吸盤+マグネットで固定
ナノは水槽厚10mmまで、
エボリューションは15mmまで対応。

タイマーに接続可
秒（2秒以上）、分、時間単位の
間欠動作ができます。

わずか6cm
本体サイズわずか6cm、
とてもコンパクト。

淡水・海水
両用

ケーブルプロテクター
ケーブルの破損を防ぐため、
必要に応じて取付けられます。

PROTECTOR
INCLUDED

C A B L E

※コラリアナノの場合
コラリアエボリューションのみ*

**

品名 定価（税抜） 流量 水槽厚消費電力
100V-50Hz 100V-60Hz

適合水量
淡水水槽 海水水槽

コラリア ナノ  900

コラリア ナノ 2200
コラリア エボリューション 3200
コラリア エボリューション 4400
コラリア エボリューション 5600

7,150円

9,130円
12,210円
16,170円
21,120円

4.5W

4W
4.5W
5W

5.5W

3.5W

3.5W
4.5W
5.5W
7W

900L/h

2,200L/h
3,200L/h
4,400L/h
5,600L/h

10mm以内

10mm以内
15mm以内
15mm以内
15mm以内

60～100L

140～250L
180～370L
250～500L
350～650L

36～  60L

90～140L
112～200L
160～275L
208～385L

コラリア ナノ 1600 8,250円 4.5W 3.5W 1,600L/h 10mm以内100～180L 64～100L

コラリア
アクアリウム用循環ポンプ



2台以上のポンプをコントロールできます。
自然な水流を作り、良好な水槽環境を創造します。

コンパクトでシンプル操作

本体サイズ：W17.5cm×D4cm×H9cm
定価（税抜）：18,260円

※電源タップを使用することにより、各差し込み口に合計100Wまで
　ポンプを複数台接続できます。

P L U G  
& play
プラグ＆プレイ
より高い技術で、より簡単に。
ポンプの電源プラグを差し込むだけで、
簡単に始動できます。

2 OR MORE
c o n n e c t

P U M P S
2台以上のポンプを接続
複数のポンプを同時にコントロール。
スマートウェーブは、満足のゆくタイミングと
組み合わせでポンプをセットすることが
できます。

システムON-OFFスイッチ

プログラム選択ノブ：交互、同調、フードモード
ON-OFF 間隔選択ノブ
ポンプ動作確認 LED
システム動作確認 LED
ポンプ差し込み口（約13cm）
電源ケーブル（約1m40cm）

f e e d i n g
AUTOMATIC
& MANUAL
M O D E

自動給餌＆手動給餌
自動給餌機器と同調。
ポンプを一定時間止めることで、
魚が餌を食べやすい環境をつくる
ことができます。

ALTERNATE
PROGRAM

SYNCHRONOUS
PROGRAM

同調プログラムと交互プログラム
サンゴ礁のランダムな流れや、潮の満ち引き
による流れを再現。
水槽に合った自然な流れを創造できます。

品名 定価
（税抜） 濾材容器適合水量流量(最大時）L/h消費電力

50Hz 60Hz

クリスタルフィルターミニ 4,510円

クリスタルフィルター2 6,710円

130

500

10cm

65cm

5W

8W

4.5W

7W

170

650

20～50

80～150

カートリッジ

100cm

302cm

3

3

3

3

50Hz 60Hz

水槽の角に設置するタイプの水中フィルター
スポンジ+メディアバスケットの2段階濾過システムで強力濾過。

活性炭や濾材を入れて
濾過能力をアップできます。

フィルター内のゴミを水槽内に
残しません。

サイレンサー付きのディフューザー
で水中に酸素を供給できます。

ディフューザー機能 メディアチャンバー 逆流防止構造淡水・海水
両用

スマートウェーブ
ポンプコントローラー

ピコ エボマグ
アクアリウム用循環ポンプ

クリスタルフィルター
内部式フィルター

小さな水槽にも目立たず設置可能です。
同社製品フローを接続することで、水槽内に自然の波効果を再現することができます。
流水ポンプ、テラリウム水槽の循環ポンプなど様々な用途でご使用頂けます。

カードサイズの約半分

品名 定価(税抜） 水槽厚流量消費電力
50Hz 60Hz

揚程
100V50Hz 100V60Hz

ピコエボマグ 600 5,390円 600L/h 48cm 49cm 10mm以内3.2W 2.8W

それぞれの水槽に合った
流量に調節できます。

別売りのフローを取りつけて
自然の波を再現できます。

淡水・海水
両用

流量調節可能 フロー接続可能 吸盤とマグネットで固定
水槽内にポンプが落下せず安心



※写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。仕様・価格・パッケージは予告なく変更する場合があります。
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